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Instrukcja obstugi oprogramowania
HDD-Calculator

Oprogramowanie HDD-Calculator stuzy do obliczania przewidywanego rozmiaru pamieci dyskowej w rejestratorach
serii PDR-S, PDR-M1000 i PDR-M5000, w zaleznosci od parametrow rejestracji.

HDD Calculator =
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Total 25FPS 1522,1 MB 36,5 GB
Recording Time Estimate
Data / Hour : 1522,1 MB Data / Day : 36,5 GB
HDD Size : 1TB Full Recording Day : 21,37 day Full Recording Time : 657,00 hour

:This result is for reference only. The actual recording duration may be different depending on the amount of activities captured by cameras, and other conditions.

W celu obliczenia wymaganej pojemnosci nalezy w programie ustawi¢ parametry nagrywania
takie jak w rejestratorze:

- llos¢ kanatéw 4 / 8 / 16 (pole ,selekt channel”)
- System wizyjny PAL/NTSC (pole,Video Standard”)
- Rozdzielczo$¢ obrazu rejestrowanego 4CIF (,Frame”) / 2CIF (,Field”) lub CIF

Nastepnie nalezy zaznaczyc, ktére kanaty sa rejestrowane (Ch01... ), wybrac jako$¢ obrazu (,Quality”),
szybkosc rejestracji,FPS" oraz wybrac, ktére kanaty audio sa rejestrowane.

W polu ,HDD Size" nalezy podac, jaka pojemnos¢ dysku ma miec rejestrator. Wéwczas po kliknieciu
,Calculate” obliczane sg wartosci, ,Data/Hour” — ilos¢ zapisywanych danych w ciggu godziny (na kanat),
podobnie,Data/Day” - ilos¢ zapisywanych danych w ciggu dnia, oraz,Total” — gdzie obliczana jest ilo$¢ danych
dla wszystkich wybranych kanatéw. W polu ,Recording Time Estimate” jest wyliczony szacowany czas zapisu
(w dniach/godzinach), jaki mozna osiggnac przy wybranych parametrach z okreslonej pojemnosci dyskiem.
Nalezy pamietac, ze jest to przyblizony czas zapisu — moze on sie rozni¢ od rzeczywistego, zwiaszcza jezeli
aktywnos$¢ (ruch) na danym kanale jest duza lub bardzo mata.

Czas rejestracji dotyczy zapisu ciggtego i jest obliczany bez uwzglednienia harmonogramu

lub trybu alarmowego/detekcji ruchu.
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